2025年河南省高等职业教育技能大赛

化工技术赛道竞赛实施方案

一、赛道名称
赛道名称：化工技术赛道

赛道组别：高职组
主办单位：河南省教育厅

承办单位：河南应用技术职业学院

二、比赛地点及时间

比赛地点：河南应用技术职业学院(郑州市中原区建设西路548号)

比赛时间：2025年12月12日-14日
三、日程安排
	日期
	时间
	事项
	参加人员

	12月12日
	8:00-14:00
	各参赛队报到、熟悉场地
	各参赛队

	
	15:00-15:30
	开幕式
	各参赛队

	
	15:30-17:00
	赛前领队会、一次加密
	各参赛队领队、裁判长等

	
	15:30-18:30
	熟悉场地、调试设备及封存设备
	各参赛队

	
	18:30-19:00
	调试结束后检查封闭赛场
	裁判长、监督组

	12月13日
	06:00-06:20
	检录
	裁判组、参赛队

	
	06:20-06:50
	二次加密
	参赛选手、裁判

	
	07:30-12:30
	各平行组进行比赛
	参赛选手、裁判

	
	12:30-13:30
	午餐
	裁判

	
	13:30-20:30
	各平行组进行比赛
	参赛选手、裁判

	12月14日
	06:00-06:20
	检录
	裁判组、参赛队

	
	06:20-06:50
	二次加密
	参赛选手、裁判

	
	07:30-12:30
	比赛
	参赛选手、裁判

	
	13:00-15:00
	成绩复评
	裁判组

	
	15:00-17:00
	成绩公布
	监督组 

	备注：根据参赛团队数增/减竞赛场次。


四、比赛场地及设备

(一)赛场描述
1.竞赛区

竞赛区分为3个场地（场地1场地面积8.1m*5.6m，场地2场地面积11.3m*11m，场地3场地面积11m*7m），有特殊场地需求的由参赛院校和承办院校沟通协商确定。比赛场地采光、照明良好，能开窗通风，竞赛区全程录像。

2.非竞赛区

非竞赛区是赛道竞赛室及缓冲区以外的工作区域。包括选手候赛室、技术支持室、保密室、仲裁监督室、休息区、医务室等。
(二)设备要求

技能操作所需设备和材料不做统一要求，承办院校为参赛队伍提供现有设备和材料清单，供参赛队伍选择使用，不足部分由参赛队伍自行准备。

参赛队伍在赛前5个工作日确定自带设备和材料选用情况，与承办院校签订《参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息》，经承办院校和参赛队伍确认后的设备和材料方可进入现场，现场设备技术保障按照谁提供谁负责的原则执行。
五、评审要求及成绩公示
评分要素参见《河南省教育厅办公室关于举办 2025 年河南省高等职业教育技能大赛的通知》（教办职成〔2025〕265 号）。团队每个成员的实操时长≥2/3，若实操时长占比不达标，技能水平分不得高于权重的50%。

评审得分、名次，公示2小时(公示有效时间范围07:00-22:00)。

六、奖项设置

设金奖、银奖、铜奖，获奖比例分别为实际参赛队数的10%、20%、30%。

七、申诉与仲裁

参赛队伍认为存在不符合大赛规定、有失公正的评判及工作人员违规行为等情况时，须由该参赛队伍领队在该参赛队比赛结束后2小时内，向仲裁工作组实名提交书面申诉材料。成绩公示后，对成绩有异议的，由该参赛队伍领队在成绩公示期间，后向仲裁工作组提交书面申诉材料。超过申诉时效不予受理。

八、纪律监督

比赛期间，纪律监督员对大赛裁判工作、仲裁工作、承办院校、参赛队伍等与大赛相关人员进行全面监督，对赛事所有工作环节进行全程监督，对违纪违规行为进行处理。

九、安全管理
包括赛场场地安全、赛场组织与管理人员、裁判员、参赛人员等应注意的安全事项和应落实的安全措施。

(一)安全事项
1.比赛涉及的器材、设备应符合国家有关安全规定，充分考虑比赛所涉及的器材、耗材可能存在的不安全因素，采取有效防范措施规避风险，保证选手备赛和比赛安全。

2.参赛队赛前对自备设备进行检查、调试，承办学校协助配合，确保赛事顺利进行，保障参赛选手安全。比赛期间如设备损坏，责任自负。

3.赛事期间请严格遵守赛事的相关规则，严格按照设备操作规程使用赛事设备。

(二)安全措施

1.对比赛场地及相关区域的电力设施进行全面检查和维护，确保电力供应稳定可靠。

2.对比赛场地及周边区域的消防设施设备进行全面检查和维护，确保消防器材完好有效，消防通道畅通。

3.各参赛学校需加强对参赛人员的安全管理及教育，建议为参赛人员（参赛选手、指导教师、领队）购买人身意外伤害保险（离校至返校期间）。
十、其他

参赛选手在报名获得审核确认后，原则上不再更换。如备赛过程中，队员因故不能参赛，须由参赛学校于开赛前3个工作日向教育厅职成教处提出更换参赛队员的书面申请，并报承办院校进行备案。

比赛赛场提供展示需要的局域网、外网、无线网等网络(含自带设备)。严禁携带通讯、摄录设备和未经许可的记录用具进入比赛区域。赛事详细信息请加入河南省高等职业教育技能大赛化工技术赛道QQ群：1030800205。

附件1：承办学校提供的设备和场地信息清单（场地1）

       承办学校提供的设备和场地信息清单（场地2）

承办学校提供的设备和场地信息清单（场地3）
附件2：参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息

附表3：承办校提供设备清单及详细参数
附件1
承办学校提供的设备和场地信息清单（场地1）
	承办院校
	河南应用技术职业学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	化工技术赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	智慧

大屏
	SeewoFH86EH
	室内型触摸屏86寸/16:9/256g/8g红外
	1
	广州视睿电子科技有限公司
	每个赛场2台

	
	翻页笔
	得力2802PL
	2.4GHZ/100米/红光
	2
	得力集团有限公司
	每个赛场2台

	
	条形

桌子
	
	120cm*40cm*76cm
	2
	
	每个赛场2个

	
	凳子
	
	33cm*24cm*43cm
	4
	
	每个赛场4个

	
	化工总控工培训与竞赛装置
	BHKJ-HGGY
	见附件3
	1
	浙江中控科教仪器设备有限公司
	含DCS控制系统

	工具
	产品桶
	25kg
	25kg
	1个
	
	

	
	量筒
	250mL
	250mL
	1个
	
	

	
	酒精计
	三支组
	三支组
	1盒
	
	

	
	标签纸
	小号
	小号
	1张
	
	

	
	胶头滴管
	10cm
	10cm
	1根
	
	

	
	抹布
	棉质
	棉质
	2块
	
	

	
	红牌
	8cm
	8cm
	20张
	
	

	
	绿牌
	8cm
	8cm
	50张
	
	

	
	计算器
	--
	--
	1个
	
	

	
	中性签字笔
	黑色
	黑色
	1支
	
	

	
	办公

板夹
	A4便携式
	A4便携式
	1支
	
	

	
	网线
	六类
	5m
	4根
	
	

	
	HDMI线
	4K/5m
	4K/5m
	2根
	
	

	技术支持
	1.网络架构：每间赛场采用星型拓扑结构，部署八口交换机，网线和电源线明线铺设，确保布线清晰且便于连接参赛设备。

2.网络接入：每间赛场内部署的交换机预留4个网口，同时配备4根六类成品网线，网线长度为5米，参赛设备可通过该网线接入互联网，网口最高支持100Mbps速率。（提供有线网络、无线网络、局域网络）

3.设备支持：参赛队员可以使用自己携带的电脑设备，赛场提供两条双头5米HDMI线。

4.技术保障：现场配备专业团队，实时解决网络或承办校配备的设备突发问题，确保比赛顺利进行。

5.大赛期间提供设备技术支持，保障设备正常使用。安全操作规范要求：原料罐液位不低于1mm；预热器不能干烧；预热器出口温度不超过99℃；再沸器加热过程中液位不能低于50mm。塔顶压力不能高于10KPa，不能小于-10KPa。出现以上适合一种情况系统将自动考核结束。实验物料：乙醇、水。

	场地及环境
	1.场地照明充足，通风良好。竞赛场地长不少于10m，宽不少于5.6m，总面积不小于56㎡，提供最多不超过2套标准桌椅（1套桌椅包含双人桌1张、凳子2张）。
2.课桌面尺寸长120cm、宽40cm、厚2cm，桌面底部离地高度为76cm。

3.凳子座板面尺寸为长33cm、宽24cm、厚2cm，椅子座板面底部离地高度为43cm。

4.每间赛场配备2台大屏（型号：FH86EH,尺寸:86寸）。

5.提供交流220V电源和380V电源，参赛队携带并使用的设备用电功率不得超过2500W。

6.竞赛场地所在楼宇负一层入口宽350cm、高280cm；竞赛场地入口宽200cm，高300cm。

	其他
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承办学校提供的设备和场地信息清单（场地2）
	承办院校
	河南应用技术职业学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	化工技术赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	翻页笔
	得力2802PL
	2.4GHZ/100米/红光
	1
	得力集团有限公司
	每个赛场2台

	
	智慧

大屏
	SeewoFH86EH
	室内型触摸屏86寸/16:9/256g/8g红外
	1
	广州视睿电子科技有限公司
	每个赛场2台

	
	条形

桌子
	常规
	120cm*40cm*76cm
	2
	
	每个赛场2个

	
	凳子
	常规
	33cm*24cm*43cm
	4
	
	每个赛场4个

	
	化工生产事故应急救援与处置实训装置
	UTS-JL-16J
	见附件3
	1
	秦皇岛博赫科技开发有限公司
	

	
	实验台
	标准
	150cm*75cm*80cm
	1
	
	

	工具
	计算器
	--
	--
	1个
	
	

	
	抹布
	棉质
	棉质
	2块
	
	

	
	中性签字笔
	黑色
	黑色
	1支
	
	

	
	办公板夹
	A4便携式
	A4便携式
	1支
	
	

	
	网线
	六类
	5m
	4根
	
	

	
	HDMI线
	4K/5m
	4K/5m
	2根
	
	

	技术支持
	1.网络架构：每间赛场采用星型拓扑结构，部署八口交换机，网线和电源线明线铺设，确保布线清晰且便于连接参赛设备。

2.网络接入：每间赛场内部署的交换机预留4个网口，同时配备4根六类成品网线，网线长度为5米，参赛设备可通过该网线接入互联网，网口最高支持100Mbps速率。（提供有线网络、无线网络、局域网络）

3.设备支持：参赛队员可以使用自己携带的电脑设备，赛场提供两条双头5米HDMI线。

4.技术保障：现场配备专业团队，实时解决网络或承办校配备的设备突发问题，确保比赛顺利进行。

	场地及环境
	1.场地位于负一楼，照明充足，通风良好。竞赛场地长不少于11m，宽不少于5m，总面积不小于55㎡，每间提供最多不超过2套标准桌椅（1套桌椅包含双人桌1张、凳子2张）。
2.课桌面尺寸长120cm、宽40cm、厚2cm，桌面底部离地高度为76cm。

3.凳子座板面尺寸为长33cm、宽24cm、厚2cm，椅子座板面底部离地高度为43cm。

4.每间赛场配备2台大屏（型号：FH86EH,尺寸:86寸）。

5.提供交流220V电源和380V电源，参赛队携带并使用的设备用电功率不得超过2500W。

6.竞赛场地所在楼宇负一层入口宽350cm、高280cm；竞赛场地入口宽200cm，高300cm。

	其他
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承办学校提供的设备和场地信息清单（场地3）

	承办院校
	河南应用技术职业学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	化工技术赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	智慧

大屏
	SeewoFH86EH
	室内型触摸屏86寸/16:9/256g/8g红外
	1
	广州视睿电子科技有限公司
	每个赛场2台

	
	翻页笔
	得力2802PL
	2.4GHZ/100米/红光
	2
	得力集团有限公司
	每个赛场2台

	
	条形

桌子
	常规
	120cm*40cm*76cm
	2
	
	每个赛场2个

	
	凳子
	常规
	33cm*24cm*43cm
	4
	
	每个赛场4个

	工具
	抹布
	棉质
	棉质
	2块
	
	

	
	计算器
	--
	--
	1个
	
	

	
	中性签字笔
	黑色
	黑色
	1支
	
	

	
	办公板夹
	A4便携式
	A4便携式
	1支
	
	

	
	网线
	六类
	5m
	4根
	
	

	
	HDMI线
	4K/5m
	4K/5m
	2根
	
	

	技术支持
	1.网络架构：每间赛场采用星型拓扑结构，部署八口交换机，网线和电源线明线铺设，确保布线清晰且便于连接参赛设备。

2.网络接入：每间赛场内部署的交换机预留4个网口，同时配备4根六类成品网线，网线长度为5米，参赛设备可通过该网线接入互联网，网口最高支持100Mbps速率。（提供有线网络、无线网络、局域网络）

3.设备支持：参赛队员可以使用自己携带的电脑设备，赛场提供两条双头5米HDMI线。

4.技术保障：现场配备专业团队，实时解决网络或承办校配备的设备突发问题，确保比赛顺利进行。

	场地及环境
	1.场地位于负一楼，照明充足，通风良好。竞赛场地长不少于10m，宽不少于7m，总面积不小于70㎡，每间提供最多不超过6套标准桌椅（其中2套为固定桌椅，不可移动，备用4套桌椅可移动）。(备用桌椅套数不少于4套)

2.课桌面尺寸长120cm、宽40cm、厚2cm，桌面底部离地高度为76cm。

3.凳子座板面尺寸为长33cm、宽24cm、厚2cm，椅子座板面底部离地高度为43cm。

4.每间赛场配备2台大屏（型号：FH86EH,尺寸:86寸）。

5.提供交流220V电源和380V电源，参赛队携带并使用的设备用电功率不得超过2500W。

6.竞赛场地所在楼宇负一层入口宽350cm、高280cm；竞赛场地入口宽200cm，高300cm。

	其他
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附件2
参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息

	参赛学校
(盖章)
	
	承办学校
(盖章)
	

	自带设备
	名称
	型号
	主要技
术参数
	台套数
	设备
厂商
	备注

	硬件
	
	
	
	
	
	

	软件
	
	
	
	
	
	

	工具
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	技术支持
	(情况概述包括设备技术保障、安全操作要求等)

	场地及环境
要求
	(场地、承重、水、气、电、网等)

	其他要求
	


附件3
 承办校提供设备清单及详细参数
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套
数
	设备
厂商
	备注

	化工生产事故应急救援与处置实训装置
	BHKJ-HGGY
	一、设备主体结构规格
    长×宽×高：9000×6000×4600mm
二、配套的设备
   安全帽4个，防化服、静电服、防毒面具等其他个体防护用品若干。
三、实现功能
   选择PVC聚合工艺、柴油加氢工艺、煤制甲醇工艺3种典型产品生产工艺,设置均设置火灾、中毒、大面积泄漏、超温超压等事故。装置能够模拟上述事故场景，完成各类紧急情况下的现场应急处置方法、报警、报告流程、现场自救、互救方法等事故应急处理能力考核。
	1套
	秦皇岛博赫科技开发有限公司
	

	化工总控工培训与竞赛装置
	UTS-JL-16J
	设备主体：

长×宽×高4800×2500×4400mm，整机整体采用喷塑框架结构，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含工业真彩液晶MULTIFC3000可编程多回路控制器、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）。

智能仪表系统：

标准电器控制柜: 长×宽×深: 1500×650×1500mm， 内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护：同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷：装有分相指示灯，开关电源等。

软件主要参数：

版本：ANTROL-PRO V2.80，软件组成：实时监控软件(XP111)，系统组态软件(XP135)，故障分析软件（XPI53)。主要功能:包含系统组态、流程图制作、报表制作、编程软件（工程师站功能）
	1套
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