2025年河南省高等职业教育技能大赛

机械设计与制造赛道竞赛实施方案

一、赛道名称
赛道名称：机械设计与制造赛道

赛道组别：高职组
主办单位：河南省教育厅

承办单位：河南机电职业学院

二、比赛地点及时间

比赛地点：河南机电职业学院(新郑市龙湖镇泰山路1号)

比赛时间：2025年12月19日-23日

三、日程安排（具体时间以竞赛指南为准）
	日期
	时间
	事项
	参加人员

	12月17日
	8:30-17:30
	大型设备进场，设备布置及调整（不通电）。
	自带设备参赛队

	12月18日
	8:30-17:30
	1.选用标准工位自带小型设备进场；2.设备通电调试：进场的大型、小型设备，落位后，水、电、气连接，水平调整之后，开始计时，每个参赛队2个小时调试时间，封场前1小时不再进行通电。
	各参赛队

	12月19日
	8:30-11:30
	各参赛队报到
	各参赛队

	
	14:30-15:00
	开幕式
	各参赛队

	
	15:00-15:30
	赛前领队会、一次加密
	各参赛队领队、裁判长等

	
	15:00-17:00
	熟悉场地及封存设备
	各参赛队

	
	17:00-18:00
	检查封闭赛场
	裁判长、监督组

	12月20日-22日
	06:30-07:00
	检录
	裁判组、参赛队

	
	07:00-07:30
	二次加密
	参赛选手、裁判

	
	07:30-13:30
	上半场各平行组进行比赛
	参赛选手、裁判

	
	12:00-12:30
	下半场各平行组选手集合候考
	参赛选手

	
	13:00-19:00
	下半场各平行组进行比赛
	参赛选手、裁判

	12月23日
	8:00-12:00
	成绩复评
	裁判组

	
	20:00前
	成绩公布（2小时）
	监督组

	12月24日-12月25日
	8:30-17:30
	设备离场
	各参赛队

	备注：根据参赛团队数增/减竞赛场次。


四、比赛场地及设备

(一)赛场描述
1.竞赛区

每个参赛队比赛用场地面积4m*6m，有特殊场地需求的由参赛院校和承办院校沟通协商确定。比赛场地采光、照明良好，能开窗通风，竞赛区全程录像。

2.非竞赛区

非竞赛区是赛道竞赛室及缓冲区以外的工作区域。包括选手候赛室、技术支持室、保密室、仲裁监督室、休息区、医务室等。
(二)设备要求

技能操作所需设备和材料不做统一要求，承办院校为参赛队伍提供现有设备和材料清单，供参赛队伍选择使用，不足部分由参赛队伍自行准备。

自带设备进场与撤离时间及现场保障安排如下：大型设备可于12月17日进场；选用标准工位的参赛队，其自带的非标准工位配置小型设备需于12月18日进场，且进场后须按要求封存；自带设备（含大型、小型）统一撤离时间为12月24日-25日，赛场现场将提供平板车供设备搬运使用。参赛队至少提前一天告知承办校具体进校时间，并提供进校车辆、人员信息，以备甲方为其办理入校手续，甲方不提供代收服务。

参赛队伍在12月2日前确定自带设备和材料选用情况发送至邮箱171652991@qq.com，并与承办院校签订《参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息》，经承办院校和参赛队伍确认后的设备和材料方可进入现场，现场设备技术保障按照谁提供谁负责的原则执行。
五、评审要求及成绩公示
评分要素参见《河南省教育厅办公室关于举办2025年河南省高等职业教育技能大赛的通知》（教办职成〔2025〕265号）。团队每个成员的实操时长≥2/3，若实操时长占比不达标，技能水平分不得高于权重的50%。

竞赛评审得分及排名确定后，将在赛项执委会指定地点以纸质形式公示，公示时长为2小时。公示期间无异议的，评审结果将提交省教育厅备案。

六、奖项设置

比赛设金奖、银奖、铜奖，获奖比例分别为实际参赛队数的10%、20%、30%。
七、申诉与仲裁

参赛队伍若认为竞赛过程中存在不符合大赛规定、评判有失公正或工作人员违规等情形，须由该参赛队伍领队在本队比赛结束后2小时内，向仲裁工作组实名提交书面申诉材料；若对公示成绩有异议，须由该参赛队伍领队在成绩公示期间，向仲裁工作组提交书面申诉材料。超出上述申诉时限的，申诉申请不予受理。

八、纪律监督

比赛期间，纪律监督员对大赛裁判工作、仲裁工作、承办院校、参赛队伍等与大赛相关人员进行全面监督，对赛事所有工作环节进行全程监督，对违纪违规行为进行处理。

九、安全管理
包括赛场场地安全、赛场组织与管理人员、裁判员、参赛人员等应注意的安全事项和应落实的安全措施。

(一)安全事项
1.比赛涉及的器材、设备应符合国家有关安全规定，充分考虑比赛所涉及的器材、耗材可能存在的不安全因素，采取有效防范措施规避风险，保证选手备赛和比赛安全。

2.参赛队赛前对自备设备进行检查、调试，承办学校协助配合，确保赛事顺利进行，保障参赛选手安全。比赛期间如设备损坏，责任自负。

3.赛事期间请严格遵守赛事的相关规则，严格按照设备操作规程使用赛事设备。

(二)安全措施

1.对比赛场地及相关区域的电力设施进行全面检查和维护，确保电力供应稳定可靠。

2.对比赛场地及周边区域的消防设施设备进行全面检查和维护，确保消防器材完好有效，消防通道畅通。

3.各参赛学校需加强对参赛人员的安全管理及教育，建议为参赛人员（参赛选手、指导教师、领队）购买人身意外伤害保险（离校至返校期间）。
十、其他

1.参赛选手在报名获得审核确认后，原则上不再更换。如备赛过程中，队员因故不能参赛，须由参赛学校于开赛前3个工作日向教育厅职成教处提出更换参赛队员的书面申请，并报承办院校进行备案。

2.比赛赛场为参赛队伍提供展示所需的无线网络；严禁参赛人员携带移动通讯设备、移动摄录设备及未经许可的记录用具进入比赛区域，一经发现按违规处理，取消相关选手参赛资格。
3.为及时获取赛事通知、赛程调整、技术要求等详细信息，各参赛学校须组织领队、指导教师及相关人员加入河南省高等职业教育技能大赛机械设计与制造赛道QQ群：1022482882。
附件1：承办学校提供的设备和场地信息清单

附件2：参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息

附件1
承办学校提供的设备和场地信息清单
	承办院校
	河南机电职业学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	机械设计与制造赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	加工中心
	AVL850e
	1.X轴行程(工作台左右移动):800mm

2.Y轴行程(工作台前后移动):520mm

3.Z轴行程(主轴箱上下移动):520mm

4.主轴鼻端至工作台面距离:120-670mm

5.主轴中心至立柱滑轨面距离:590mm

6.工作台尺寸:1000x550mm

7.工作台最大载重:500kg

8.T型槽尺寸(槽宽x槽距x槽数):18x90x5mm

9.主轴转速:100-10000rpm

10.主轴锥度:ISO40

11.快速进给速度(X/Y/Z):48/48/48m/min

12.切削进给速度(X/Y/Z):1-20000mm/min

13.刀库容量:24pcs

14.最大刀具直径(邻刀/无邻刀):中78/中138m

15.最大刀具长度:250mm

16.最大刀具重量:8kg

17.换刀方式:刀臂式

18.换刀时间(刀对刀):2.5sec.

19.主电机功率:7.5kw

20.切削冷却液电机功率:1.03kw

21.气压需求:6kg/cm²

22.所需电源容量:20kva

23.定位精度(1S0230-2):0.008/全长mm

24.重复定位精度(IS0230-2):0.008/全长mm

25.数控系统:KND2200i
	1
	辰榜数控
	每个标准工位1台

	
	台式计算机
	启天M435-B677
	1.操作系统：Windows 10 专业版 64位 ( 4.09.00.0904 )

2处理器：英特尔 Core i7-10700 @ 2.90GHz 八核

3.主板：联想 317A ( LPC Controller B460芯片组 )

4.主显卡：Nvidia GeForce GT 1030 ( 4 GB / Nvidia )

5.内存：16 GB ( 联想 DDR42666MHz )
	2
	联想
	每个标准工位2台

	
	装配台
	107*52*83cm
	长：107cm

宽：52cm

高：83cm
	1
	/
	每个标准工位1台

	软件
	UG
	NX10.0
	/
	/
	西门子
	

	
	WPS
	W.P.S.10228.12012.2019
	/
	/
	金山办公
	

	
	设计
	V2026
	中望3D平台设计教育版软件V2026
	/
	中望
	

	
	CAD
	V2026
	中望机械CAD教育版软件V2026
	/
	中望
	

	
	仿真
	V2026
	中望3D结构仿真教育版组件V2026
	/
	中望
	

	工具
	比赛中所用到的工、量、刀具等由参赛队根据自己的项目自行准备，承办单位不做提供。

	技术支持
	1.承办方提供以上表内设备的技术保障和支持，各参赛队自带设备、软件由参赛队自行负责。

2.各参赛队在完成比赛过程中，必须严格遵守大赛组委会的各项规定，服从工作人员的指挥和安排。

3.参赛选手应遵守数控机床和电气设备的安全操作规程。在比赛过程中，不得违反机床操作规程及要求，确保自身安全，不得进行危险操作。

4.遵守安全消防规定，不得在赛场内吸烟、使用明火，并熟悉火灾应急预案。

5.遵守公共卫生规定，不得随地吐痰，乱扔垃圾，保持赛场环境卫生。

6.各学校组织代表队时，为参赛选手及领队人员购买大赛期间的人身意外伤害保险。

7.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、领队人员进行安全教育。

8.比赛赛场为参赛队伍提供无线网络。

	场地及环境
	1.竞赛场地净高不超过3.5米，光线充足，照明达标，地面平整、洁净。标准工位能满足可移动设备（1.8*2米）进场；自带设备工位为24（4*6）平方米，须自行布置。赛位提供条桌2张、椅子4把。
2.课桌面尺寸长120cm、宽55cm、厚2cm，桌面底部离地高度为75cm。

3.椅子座板面尺寸为长35cm、宽35cm，椅子座板面底部离地高度为55cm。

4.赛场配备4台大屏供参赛队选用。
5.供电、供气设施正常且安全有保障。赛位提供三相380V、单相220V交流电源，配备压缩空气（配快换接口），另配单相插排1个。

6.竞赛场地入口宽3.67m，高4.3m。

	其他
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标准工位布置图
1.自带设备工位设备来往运输、安装、调试由参赛校根据赛场安排自行解决，自带设备尺寸不得大于3.8米*3.8米*3.5米，大型设备场内搬运由承办校负责提供搬运公司联系方式，由参赛校自行联系，费用自理。

2.承办方仅提供动力能源接口，至设备的管线由参赛队自行解决。

3.自带焊接设备，需要自带便携式排烟系统。

4.标准工位上设备清单是为单个工位可以提供的设备清单。

5.选用标准工位自带的小型设备、工具、电脑等必须在参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息表中，所有自带进场物品必须封存，比赛时，领取后，从进入赛位开始计时，每个参赛队20分钟准备时间。

6.进场的大型设备，落位后，水、电、气连接，水平调整之后，开始计时，给每个参赛队2个小时调试时间，封闭场地，封场前1小时不再进行通电。参赛队比赛时，从进入赛位开始计时，每个参赛队10分钟准备时间。
7.竞赛期间，参赛队可根据现场竞赛实际情况，自愿提供技术支持。技术支持人员限1名，主要负责自带设备的现场保障及相关技术支撑工作。自带设备故障所造成的竞赛时间浪费，不予补足。


附件2
参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息
	参赛学校
(盖章)
	
	承办学校
(盖章)
	

	自带设备
	名称
	型号
	主要技
术参数
	台套数
	设备
厂商
	备注

	硬件
	
	
	
	
	
	

	软件
	
	
	
	
	
	

	工具
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	技术支持
	(情况概述包括设备技术保障、安全操作要求等)

	场地及环境
要求
	(场地、承重、水、气、电、网等)

	其他要求
	




