2025年河南省高等职业教育技能大赛

资源开采赛道竞赛实施方案

一、赛道名称
赛道名称：资源开采赛道

赛道组别：高职组
主办单位：河南省教育厅

承办单位：平顶山工业职业技术学院
二、比赛地点及时间

比赛地点：平顶山工业职业技术学院(平顶山市湛河区九里山街道黄河路81号)

比赛时间：2025年12月16日-18日

日程安排

	日期
	时间
	事项
	参加人员

	12月16日
	08:00-14:00
	各参赛队报到
	各参赛队

	
	14:30-15:30
	开幕式
	各参赛队

	
	15:30-16:30
	赛前领队会、一次加密
	各参赛队领队、裁判长等

	
	15:30-17:30
	熟悉场地、调试设备及封存设备
	各参赛队

	
	17:30-18:00
	调试结束后检查封闭赛场
	裁判长、监督组

	
	16:00-20:00
	作品制作、上传
	各参赛队（1名选手）

	12月17日
	07:30-07:50
	第一场次检录、二次加密
	裁判组、参赛队

	
	08:00-12:00
	第一场次比赛
	参赛选手、裁判

	
	12:00-13:00
	午餐
	参赛选手、裁判

	
	12:30-12:50
	第二场次检录、二次加密
	裁判组、参赛队

	
	13:00-17:00
	第二场次比赛
	参赛选手、裁判

	
	17:00-18:00
	晚餐
	参赛选手、裁判

	
	17:30-17:50
	第三场次检录、二次加密
	裁判组、参赛队

	
	18:00-21:00
	第三场次比赛
	参赛选手、裁判

	12月18日
	08:00-12:00
	成绩复评
	裁判组

	
	14:00-16:00
	成绩公布
	监督组


四、比赛场地及设备

(一)赛场描述
1.竞赛区

每个参赛队比赛用场地面积64m2，有特殊场地需求的，请参赛院校联系承办院校沟通协商确定。比赛场地采光、照明良好，能开窗通风，配有空调，竞赛区全程录像。

2.非竞赛区

非竞赛区是赛道竞赛室及缓冲区以外的工作区域。包括选手候赛室、技术支持室、保密室、仲裁监督室、休息区、医务室等。

(二)设备要求

技能操作所需设备和材料不做统一要求，承办院校为参赛队伍提供现有设备和材料清单，供参赛队伍选择使用，不足部分由参赛队伍自行准备。

参赛队伍在赛前5个工作日确定自带设备和材料选用情况，与承办院校签订《参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息》，经承办院校和参赛队伍确认后的设备和材料方可进入现场，现场设备技术保障按照谁提供谁负责的原则执行。

五、评审要求及成绩公示
评分要素参见《河南省教育厅办公室关于举办2025年河南省高等职业教育技能大赛的通知》（教办职成〔2025〕265号）。团队每个成员的实操时长≥2/3，若实操时长占比不达标，技能水平分不得高于权重的50%。

评审得分、名次，公示2小时(公示有效时间范围07:00-22:00)。

六、奖项设置

设金奖、银奖、铜奖，获奖比例分别为实际参赛队数的10%、20%、30%。

七、申诉与仲裁

参赛队伍认为存在不符合大赛规定、有失公正的评判及工作人员违规行为等情况时，须由该参赛队伍领队在该参赛队比赛结束后2小时内，向仲裁工作组实名提交书面申诉材料。成绩公示后，对成绩有异议的，由该参赛队伍领队在成绩公示期间，向仲裁工作组提交书面申诉材料。超过申诉时效不予受理。

八、纪律监督

比赛期间，纪律监督员对大赛裁判工作、仲裁工作、承办院校、参赛队伍等与大赛相关人员进行全面监督，对赛事所有工作环节进行全程监督，对违纪违规行为进行处理。

九、安全管理
包括赛场场地安全、赛场组织与管理人员、裁判员、参赛人员等应注意的安全事项和应落实的安全措施。

(一)安全事项
1.比赛涉及的器材、设备应符合国家有关安全规定，充分考虑比赛所涉及的器材、耗材可能存在的不安全因素，采取有效防范措施规避风险，保证选手备赛和比赛安全。

2.参赛队赛前对自备设备进行检查、调试，承办学校协助配合，确保赛事顺利进行，保障参赛选手安全。比赛期间如设备损坏，责任自负。

3.赛事期间请严格遵守赛事的相关规则，严格按照设备操作规程使用赛事设备。

(二)安全措施

1.对比赛场地及相关区域的电力设施进行全面检查和维护，确保电力供应稳定可靠。

2.对比赛场地及周边区域的消防设施设备进行全面检查和维护，确保消防器材完好有效，消防通道畅通。

3.各参赛学校需加强对参赛人员的安全管理及教育，建议为参赛人员（参赛选手、指导教师、领队）购买人身意外伤害保险（离校至返校期间）。
十、其他

参赛选手在报名获得审核确认后，原则上不再更换。如备赛过程中，队员因故不能参赛，须由参赛学校于开赛前3个工作日向教育厅职成教处提出更换参赛队员的书面申请，并报承办院校进行备案。

比赛赛场提供展示需要的局域网、外网、无线网等网络(含自带设备)。严禁携带通讯、摄录设备和未经许可的记录用具进入比赛区域。赛事详细信息请加入河南省高等职业教育技能大赛资源开采赛道QQ群：1036254385。

附件1：承办学校提供的设备和场地信息清单

附件2：参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息

附件1
承办学校提供的设备和场地信息清单
	承办院校
	平顶山工业职业技术学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	资源开采赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	智能救援侦察机器人
	定制
	1.规格尺寸：≥650（长）mm×500（宽）mm，最大承重能力≥40Kg；车体采用坚固耐用中碳钢材质，配备≥10组弹性挂簧，以实现避震效果，可用于多地形运行；
2.含消防机器人驱动模块、弹射模块、定向灭火模块、摄像模块、传感器模块、软件系统控制模块等。
	1
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司
	

	
	隔绝式氧气呼吸器
	HYZ4(N)
	主要用于煤矿救护队员在从事救护工作时对其呼吸器官的保护，使之免受有毒有害气体的伤害，也可用于消防、石油、化工、冶金、船舶和地下工程等部门，受过专业训练人员在有毒有害气体环境中，从事预防或事故处理工作时使用。主要参数如下：
（1）呼吸器结构由高压、中压、低压、系统等四部分组成；
（2）气瓶容积不小于2.5升；
（3）防护时间：≥24min(中等劳动强度下)；
（4）额定工作压力：20MPa。
	12
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司
	

	
	压缩氧自救器
	ZYX45
	1.有效防护时间：45min；
2.氧气瓶容积：≥0.4L；
3.气瓶充填压力：20MPa；
4.储氧量：≥80L；
5.供氧方式：定量供氧：≥1.2L/min；
6.手动补氧：≥60L/min；
7.自动补氧：≥60L/min。
	10
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司
	

	
	生命探测仪
	ZJX-M8
	1.能够实现坍塌区域大区域、小区域探测功能；
2.总探测长度不小于3.5m；
3.防水级别不小于IP68；
4.屏幕尺寸≧4.3英寸，LED—TFT彩色监视器；
5.工作时间≧3小时；
6.外壳材料：不锈钢；
7.前探软杆头长度不小于450mm；
8.前探软杆头可以360度任意弯曲。
	4
	深圳市科正鑫科技有限公司
	

	
	心肺复苏模拟人
	CPR580
	1.人工呼吸及胸外按压时液晶屏上：心电模拟动态显示及模拟心脏动态显示；
2.胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示；
3.按压位置正确、错误的指示灯显示，数码计数显示，错误的语言提示；
4.按压强度正确（5—6cm区域）、分别由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度，正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示；
5.人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、数码计数显示、语言提示；
6.按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）操作周期：按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。
	4
	上海宸博科教设备制造厂
	

	
	火灾爆炸气体采样控制台
	HBKT
	1.具备模拟火区不同气体取样功能；
2.具有100ppm以下低浓度甲烷报警功能；
3.不锈钢材质；
4.外观进行喷塑处理；
5.包含四个气袋室 ，四个气阀，气袋室为同一水平线，每个气袋室长度为总长度的1/4,宽度与总宽度相等，高度0.3-0.7m；
6.能实现气瓶、气袋与出气阀直接充气；
7.质量80-150kg；
8.具有甲烷气体超限报警装置。
	2
	山西晨成科技有限公司
	

	
	坍塌事故模型
	JZTT-1
	1.模型内置高清摄像头不少于3个，角度可以360调节，可以满足大区探测、小区域探测、人员抢救区域三个区域摄像全覆盖；
2.所有探缝角度可以自动控制，角度范围30°-90°；
3.模型内置高清摄像头不少于3个，角度可以360调节；
4.模型外侧具备悬挂不小于27英寸显示存储装置，可以实时显示、储存相关监控信息，硬盘录像机存储量1.0T支持回放；
5.不小于12v直线电机：主要参数行程不小于75mm，速度12-16mm/s，推力不小于60N，材质铝合金；
6.大、小区域侧部设置观察窗，长*宽不小于250mm*200mm。
	2
	山西晨成科技有限公司
	

	工具
	安全帽
	GB2811
	高抗冲击
	30
	艾佳防护
	

	
	灭火器
	2025新国标
	手提式干粉灭火器
	8
	中加沃安
	每个场地2个

	
	插线板
	公牛
	八位总控，线长1.8米
	8
	公牛
	每个赛场2个

	
	医疗急救套装
	通用
	1.包括1个常用肩夸式医疗箱；

2.急救箱包含常见的橡胶止血

带、医用纱布、绷带、棉垫酒

精、保温毯、剪刀等基本急救

材料各1套；

3.包含1个折叠式救援担架，1

副小腿骨折固定夹板。
	6
	——
	

	
	气体采

样器
	CZY-50
	1.能够测定一氧化碳等气体；

2.具备清洗气室和抽气推器功能；

3.抽气最大容量不小于50mL。
	6
	辉县瑞祥气体检测有限公司
	

	
	翻页笔
	HP/惠普翻页笔SS10
	支持激光指示、远距离翻页（有效距离≥15米），具备音量调节、黑屏快捷键功能。
	8
	惠普
	每个赛场2个

	技术支持
	1.网络架构：每间赛场采用星型拓扑结构，部署八口千兆交换机，网线和电源线明线铺设，确保布线清晰且便于连接参赛设备。

2.网络接入：每间赛场内部署的交换机预留4个千兆网口，同时配备4根六类成品网线，网线长度为5米，参赛设备可通过该网线接入互联网，网口最高支持1.0Gbps速率。（提供有线网络、无线网络、局域网络）

3.设备支持：每间赛场提供2台接入互联网的台式电脑，台式电脑通过HDMI线直连大屏，台式电脑内置还原系统，每次重启后电脑系统自动恢复到初始状态。（参赛队员可以使用自己携带的电脑设备，赛场提供两条双头HDMI线。）

4.技术保障：现场配备专业团队，实时解决网络或承办校配备的设备突发问题，确保比赛顺利进行。

	场地及环境
	1.竞赛场地长不少于8m，宽不少于8m，总面积不小于64㎡，每间提供最多不超过8套标准桌椅（其中4套为固定桌椅，不可移动，备用4套桌椅可移动）。(备用桌椅套数不少于4套)

2.课桌面尺寸长120cm、宽90cm、高76cm，桌面底部离地高度为70cm。

3.椅子座板面尺寸为长38cm、宽28cm、高43cm，椅子座板面底部离地高度为40cm，无靠背。

4.每间赛场配备2台大屏（型号海康威视65LED,尺寸:65寸）

5.采用双路供电安全保障，220V电源，参赛队携带并使用的设备用电功率不得超过3000W。

6.竞赛场地所在楼宇一层入口宽150cm、高320cm；电梯宽140cm、160cm、高240cm；竞赛场地入口宽120cm，高220cm。

	其他
	无
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附件2
参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息
	参赛学校
(盖章)
	
	承办学校
(盖章)
	

	自带设备
	名称
	型号
	主要技
术参数
	台套数
	设备
厂商
	备注

	硬件
	
	
	
	
	
	

	软件
	
	
	
	
	
	

	工具
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	技术支持
	(情况概述包括设备技术保障、安全操作要求等)

	场地及环境
要求
	(场地、承重、水、气、电、网等)

	其他要求
	




