2025年河南省高等职业教育技能大赛

医药生产与经营赛道竞赛实施方案

一、赛道名称
赛道名称：医药生产与经营赛道

赛道赛道组别：高职组
主办单位：河南省教育厅

承办单位：河南应用技术职业学院
二、比赛地点及时间

比赛地点：河南应用技术职业学院(开封市龙亭区东京大道与第九大街交叉口)

比赛时间：2025年12月11日-13日
三、日程安排
	日期
	时间
	事项
	参加人员

	12月11日
	8:00-12:00
	各参赛队报到
	各参赛队

	
	15:00-15:30
	开幕式
	各参赛队

	
	15:30-16:30
	赛前领队会、一次加密
	各参赛队领队、裁判长等

	
	15:30-18：30
	熟悉场地、调试设备及封存设备
	各参赛队

	
	18:30-19:00
	调试结束后检查封闭赛场
	裁判长、监督组

	12月12日
	06:00-06:30
	检录
	裁判组、参赛队

	
	06:30-07:00
	二次加密
	参赛选手、裁判

	
	08:00-21:00
	各平行组进行比赛
	参赛选手、裁判

	12月13日
	06:00-06:30
	检录
	裁判组、参赛队

	
	06:30-07:00
	二次加密
	参赛选手、裁判

	
	07:10-07:50
	第一队设备准备
	参赛选手

	
	08:00-13:00
	各平行组进行比赛
	参赛选手、裁判

	
	14:00-16:00
	成绩复评
	裁判组

	
	16:00-18:00
	成绩公布
	监督组

	备注：根据参赛团队数增/减竞赛场次。


四、比赛场地及设备

(一)赛场描述
1.竞赛区

竞赛区分为3个场地（场地1场地面积12m*10m，场地2场地面积12m*10m，场地3场地面积11m*11m），有特殊场地需求的由参赛院校和承办院校沟通协商确定。比赛场地采光、照明良好，能开窗通风，配有空调，竞赛区全程录像。

2.非竞赛区

非竞赛区是赛道竞赛室及缓冲区以外的工作区域。包括选手候赛室、技术支持室、保密室、仲裁监督室、休息区、医务室等。
(二)设备要求

技能操作所需设备和材料不做统一要求，承办院校为参赛队伍提供现有设备和材料清单，供参赛队伍选择使用，不足部分由参赛队伍自行准备。

参赛队伍在赛前5个工作日确定自带设备和材料选用情况，与承办院校签订《参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息》，经承办院校和参赛队伍确认后的设备和材料方可进入现场，现场设备技术保障按照谁提供谁负责的原则执行。
五、评审要求及成绩公示
评分要素参见《河南省教育厅办公室关于举办 2025 年河南省高等职业教育技能大赛的通知》（教办职成〔2025〕265 号）。团队每个成员的实操时长≥2/3，若实操时长占比不达标，技能水平分不得高于权重的50%。

评审得分、名次，公示2小时(公示有效时间范围07:00-22:00)。

六、奖项设置

设金奖、银奖、铜奖，获奖比例分别为实际参赛队数的10%、20%、30%。

七、申诉与仲裁

参赛队伍认为存在不符合大赛规定、有失公正的评判及工作人员违规行为等情况时，须由该参赛队伍领队在该参赛队比赛结束后2小时内，向仲裁工作组实名提交书面申诉材料。成绩公示后，对成绩有异议的，由该参赛队伍领队在成绩公示期间，后向仲裁工作组提交书面申诉材料。超过申诉时效不予受理。

八、纪律监督

比赛期间，纪律监督员对大赛裁判工作、仲裁工作、承办院校、参赛队伍等与大赛相关人员进行全面监督，对赛事所有工作环节进行全程监督，对违纪违规行为进行处理。

九、安全管理
包括赛场场地安全、赛场组织与管理人员、裁判员、参赛人员等应注意的安全事项和应落实的安全措施。

(一)安全事项
1.比赛涉及的器材、设备应符合国家有关安全规定，充分考虑比赛所涉及的器材、耗材可能存在的不安全因素，采取有效防范措施规避风险，保证选手备赛和比赛安全。

2.参赛队赛前对自备设备进行检查、调试，承办学校协助配合，确保赛事顺利进行，保障参赛选手安全。比赛期间如设备损坏，责任自负。

3.赛事期间请严格遵守赛事的相关规则，严格按照设备操作规程使用赛事设备。

(二)安全措施

1.对比赛场地及相关区域的电力设施进行全面检查和维护，确保电力供应稳定可靠。

2.对比赛场地及周边区域的消防设施设备进行全面检查和维护，确保消防器材完好有效，消防通道畅通。

3.各参赛学校需加强对参赛人员的安全管理及教育，建议为参赛人员（参赛选手、指导教师、领队）购买人身意外伤害保险（离校至返校期间）。

十、其他

参赛选手在报名获得审核确认后，原则上不再更换。如备赛过程中，队员因故不能参赛，须由参赛学校于开赛前3个工作日向教育厅职成教处提出更换参赛队员的书面申请，并报承办院校进行备案。

比赛赛场提供展示需要的局域网、外网、无线网等网络(含自带设备)。严禁携带通讯、摄录设备和未经许可的记录用具进入比赛区域。赛事详细信息请加入河南省高等职业教育技能大赛医药生产与经营赛道QQ群：908798992。

附件1：承办学校提供的设备和场地信息清单（场地1）

       承办学校提供的设备和场地信息清单（场地2）

承办学校提供的设备和场地信息清单（场地3）
附件2：参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息

附件1
承办学校提供的设备和场地信息清单（场地1）
	承办院校
	河南应用技术职业学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	医药生产与经营赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	分析天平
	AUW-120D
	最大量程120g/42g

最高精度0.1mg/0.01mg
	1台
	
	每个赛场1台

	
	电子天平
	TP-A600
	Max=600 Min=0.5 

e=0.1g  d=0.01g
电源：DC12V
	1台
	
	每个赛场1台

	
	暗箱三用紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外波长：短波254nm±2nm；长波365nm±2nm
可见光源：内置4W白光荧光灯(第三光源)
滤光片有效尺寸：150mm×80mm
灯管规格：4支6W石英紫外灯管(254nm×2,365nm×2)
电源：AC220V/50Hz
结构：全封闭暗箱，开启式观察窗，透明防紫外玻璃
	1个
	
	每个赛场1个

	
	一次性医用手套
	
	100只/盒，大码
	1盒
	
	每个赛场1盒

	
	喷雾式酒精
	
	500ml/瓶
	2瓶
	
	每个赛场2瓶

	
	电热水壶
	
	
	2个
	
	每个赛场2个

	
	称量纸
	
	100×100mm、50×50mm(各3包)
	2包
	
	每个赛场2包

	
	纯净水
	娃哈哈
	5.5L
	1桶
	
	每个赛场1桶

	
	无粉手套
	
	大中小
	各1盒
	
	每个赛场3盒

	
	研钵
	
	中号
	3个
	
	每个赛场3个

	
	铁架台
	
	
	4个
	
	每个赛场4个

	
	废液桶
	
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	物料桶
	
	容量：8L/12L/20L
	1套
	
	每个赛场1套

	
	台秤
	
	量程：15公斤
	1个
	
	每个赛场1个

	
	硬度仪
	YD-4
	测量范围：硬度：10～200N(分辨率0.1N,精度±1.5%±1字)
直径：2.0～25.0mm(分辨率0.01mm,精度±0.06mm)
测量方式：手动单片/自动连续(最大可连续测100片)
	1台
	天津精拓
	每个赛场1台

	
	脆碎度仪
	CS-2
	转盘圆筒直径：φ286mm
转盘圆筒深度：39mm
试样滑落高度：156mm
转盘旋转圈数：10-990圈可调（默认100圈）
转盘旋转速度：25转/分
电源：220V/50Hz/20W
重量：15㎏
	1台
	天津精拓
	每个赛场1台

	
	超声波清洗机
	YM-040S
	容量：10L
内槽尺寸：300*240*150mm
篮子尺寸：260*200*80mm
外形尺寸：325*265*280mm
震子：4
超声功率：240W
加热功率：200W
时间控制：30min
	1个
	语盟
	每个赛场1个

	工具
	插线板
	
	≥2500瓦线 10m
	5个
	
	每个赛场5个

	
	中性笔
	得力
	黑色12支/盒0.5mm
	1盒
	
	每个赛场1盒

	
	计算器
	得力
	--
	1个
	
	每个赛场1个

	
	折叠方管车
	
	载重：600斤
	2个
	
	每个赛场2个

	
	抹布
	
	白绿蓝(各1块)
	3块
	
	每个赛场3块

	
	垃圾桶
	
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	扫帚簸箕
	
	清洁工具
	1套
	
	每个赛场1套

	技术支持
	1.网络架构：每间赛场采用星型拓扑结构，部署八口千兆交换机，网线和电源线明线铺设，确保布线清晰且便于连接参赛设备。

2.网络接入：每间赛场内部署的交换机预留4个千兆网口，同时配备4根六类成品网线，网线长度为5米，参赛设备可通过该网线接入互联网，网口最高支持1.0Gbps速率。（提供有线网络、无线网络、局域网络）

3.设备支持：参赛队员可以使用自己携带的电脑设备，赛场提供两条双头5米HDMI线。
4.技术保障：现场配备专业团队，实时解决网络或承办校配备的设备突发问题，确保比赛顺利进行。

	场地及环境
	1.竞赛场地长不少于12m，宽不少于10m，总面积不小于120㎡，提供最多不超过4套标准桌椅（1套桌椅包含双人桌1张、凳子2张，可移动）。

2.课桌面尺寸长120cm、宽40cm、厚2cm，桌面底部离地高度为76cm。

3.椅子座板面尺寸为长33cm、宽24cm、厚2cm，椅子座板面底部离地高度为43cm。

4.每间赛场配备2台大屏（品牌：希沃，尺寸：86寸）

5.提供交流220V电源和380V电源，参赛队携带并使用的设备用电功率不得超过5000W。

6.竞赛场地所在楼宇一层入口宽290cm、高240cm，竞赛场地入口宽126cm，高240cm。

	其他
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竞赛场地1


承办学校提供的设备和场地信息清单（场地2）
	承办院校
	河南应用技术职业学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	医药生产与经营赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	分析天平
	AUW-120D
	最大量程120g/42g

最高精度0.1mg/0.01mg
	1台
	
	每个赛场1台

	
	电子天平
	TP-A600
	Max=600 Min=0.5 

e=0.1g  d=0.01g
电源：DC12V
	1台
	
	每个赛场1台

	
	中医诊断理疗按摩床
	YJ1970
	床体尺寸：1900mm×900mm×900mm(长×宽×高)
	1张
	
	场地2

1台

	
	暗箱三用紫外分析仪
	ZF-20D
	紫外波长：短波254nm±2nm；长波365nm±2nm
可见光源：内置4W白光荧光灯(第三光源)
滤光片有效尺寸：150mm×80mm
灯管规格：4支6W石英紫外灯管(254nm×2,365nm×2)
电源：AC220V/50Hz
结构：全封闭暗箱，开启式观察窗，透明防紫外玻璃
	1个
	
	场地1

1台

	
	一次性医用手套
	
	100只/盒，大码
	1盒
	
	每个赛场1盒

	
	喷雾式酒精
	
	500ml/瓶
	2瓶
	
	每个赛场2瓶

	
	电热水壶
	
	
	2个
	
	每个赛场2个

	
	称量纸
	
	100×100mm、50×50mm(各2包)
	2包
	
	每个赛场2盒

	
	纯净水
	娃哈哈
	5.5L
	1桶
	
	每个赛场1桶

	
	无粉手套
	
	大中小
	各1盒
	
	每个赛场3盒

	
	研钵
	
	中号
	3个
	
	每个赛场3个

	
	铁架台
	
	
	4个
	
	每个赛场4个

	
	废液桶
	
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	台秤
	
	量程：15公斤
	1个
	
	每个赛场1个

	
	硬度仪
	YD-4
	测量范围：硬度：10～200N(分辨率0.1N,精度±1.5%±1字)
直径：2.0～25.0mm(分辨率0.01mm,精度±0.06mm)
测量方式：手动单片/自动连续(最大可连续测100片)
	1台
	天津精拓
	每个赛场1个

	
	脆碎度仪
	CS-2
	转盘圆筒直径：φ286mm
转盘圆筒深度：39mm
试样滑落高度：156mm
转盘旋转圈数：10-990圈可调（默认100圈）
转盘旋转速度：25转/分
电源：220V/50Hz/20W
重量：15㎏
	1台
	天津精拓
	每个赛场1个

	
	超声波清洗机
	YM-040S
	容量：10L
内槽尺寸：300*240*150mm
篮子尺寸：260*200*80mm
外形尺寸：325*265*280mm
震子：4
超声功率：240W
加热功率：200W
时间控制：30min
	1个
	语盟
	每个赛场1个

	工具
	插线板
	
	≥2500瓦线 10m
	5个
	
	每个赛场5个

	
	中性笔
	得力
	黑色12支/盒0.5mm
	1盒
	
	每个赛场1盒

	
	计算器
	得力
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	折叠方管车
	
	载重：600斤
	2个
	
	每个赛场2个

	
	新抹布
	
	白绿蓝(各1块)
	3块
	
	每个赛场3块

	
	垃圾桶
	
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	扫帚簸箕
	
	清洁工具
	1套
	
	每个赛场1套

	技术支持
	1.网络架构：每间赛场采用星型拓扑结构，部署八口千兆交换机，网线和电源线明线铺设，确保布线清晰且便于连接参赛设备。

2.网络接入：每间赛场内部署的交换机预留4个千兆网口，同时配备4根六类成品网线，网线长度为5米，参赛设备可通过该网线接入互联网，网口最高支持1.0Gbps速率。（提供有线网络、无线网络、局域网络）

3.设备支持：参赛队员可以使用自己携带的电脑设备，赛场提供两条双头5米HDMI线。
4.技术保障：现场配备专业团队，实时解决网络或承办校配备的设备突发问题，确保比赛顺利进行。

	场地及环境
	1.竞赛场地长不少于12m，宽不少于10m，总面积不小于120㎡，提供最多不超过4套标准桌椅（1套桌椅包含双人桌1张、凳子2张，可移动）。

2.课桌面尺寸长120cm、宽40cm、厚2cm，桌面底部离地高度为76cm。

3.椅子座板面尺寸为长33cm、宽24cm、厚2cm，椅子座板面底部离地高度为43cm。

4.每间赛场配备2台大屏（品牌：希沃，尺寸：86寸）

5.提供交流220V电源和380V电源，参赛队携带并使用的设备用电功率不得超过5000W。

6.竞赛场地所在楼宇一层入口宽290cm、高240cm，竞赛场地入口宽126cm，高240cm。

	其他
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竞赛场地2


承办学校提供的设备和场地信息清单（场地3）
	承办院校
	河南应用技术职业学院

	比赛阶段
	省赛
	赛道
	医药生产与经营赛道
	组别
	高职组

	类别
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	硬件
	分析天平
	AUW-120D
	最大量程120g/42g

最高精度0.1mg/0.01mg
	1台
	
	每个赛场1台

	
	电子天平
	TP-A600
	Max=600 Min=0.5 

e=0.1g  d=0.01g
电源：DC12V
	1台
	
	每个赛场1台

	
	白瓷盘
	
	16cm×22cm、30cm×40cm(各3件)
	1套
	
	每个赛场1套

	
	白瓷盘
	
	35cm×50cm
	1个
	
	每个赛场1个

	
	一次性医用手套
	
	100只/盒，大码
	1盒
	
	每个赛场1盒

	
	喷雾式酒精
	
	500ml/瓶
	2瓶
	
	每个赛场2瓶

	
	电热水壶
	
	
	2个
	
	每个赛场2个

	
	称量纸
	
	100×100mm、50×50mm(各2包)
	2包
	
	每个赛场2包

	
	纯净水
	娃哈哈
	5.5L
	1桶
	
	每个赛场1桶

	
	无粉手套
	
	大中小
	各1盒
	
	每个赛场3盒

	
	研钵
	
	中号
	3个
	
	每个赛场3个

	
	擦镜纸
	
	
	1本
	
	公共区域

	
	铁架台
	
	
	4个
	
	每个赛场4个

	
	废液桶
	
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	台秤
	
	量程：15公斤
	1个
	
	每个赛场1个

	工具
	插线板
	
	≥2500瓦线 10m
	5个
	
	每个赛场5个

	
	中性笔
	得力
	黑色12支/盒0.5mm
	1盒
	
	每个赛场1盒

	
	计算器
	得力
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	折叠方管车
	
	载重：600斤
	2个
	
	每个赛场2个

	
	新抹布
	
	白绿蓝(各1块)
	3块
	
	每个赛场3块

	
	垃圾桶
	
	
	1个
	
	每个赛场1个

	
	扫帚簸箕
	
	清洁工具
	1套
	
	每个赛场1套

	技术支持
	1.网络架构：每间赛场采用星型拓扑结构，部署八口千兆交换机，网线和电源线明线铺设，确保布线清晰且便于连接参赛设备。

2.网络接入：每间赛场内部署的交换机预留4个千兆网口，同时配备4根六类成品网线，网线长度为5米，参赛设备可通过该网线接入互联网，网口最高支持1.0Gbps速率。（提供有线网络、无线网络、局域网络）

3.设备支持：参赛队员可以使用自己携带的电脑设备，赛场提供两条双头5米HDMI线。
4.技术保障：现场配备专业团队，实时解决网络或承办校配备的设备突发问题，确保比赛顺利进行。

	场地及环境
	1.竞赛场地长不少于11m，宽不少于11m，总面积不小于121㎡，提供最多不超过4套桌椅（1套桌椅包含四人桌1张、凳子4张，不可移动）。

2.课桌面尺寸长450cm、宽150cm、厚2cm，桌面底部离地高度为76cm。

3.椅子座板面尺寸为长34cm、宽23cm、厚1.5cm，椅子座板面底部离地高度为43cm。

4.每间赛场配备2台大屏（品牌：希沃，尺寸：86寸）。

5.提供交流220V电源和380V电源，参赛队携带并使用的设备用电功率不得超过5000W。

6.竞赛场地入口宽150cm，高230cm。

	其他
	[image: image3.png]wiy
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附件2
参赛队自带设备清单及赛场环境要求确认信息
	参赛学校
(盖章)
	
	承办学校
(盖章)
	

	自带设备
	名称
	型号
	主要技
术参数
	台套数
	设备
厂商
	备注

	硬件
	
	
	
	
	
	

	软件
	
	
	
	
	
	

	工具
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	技术支持
	(情况概述包括设备技术保障、安全操作要求等)

	场地及环境
要求
	(场地、承重、水、气、电、网等)

	其他要求
	




